
Präzisions Hochtemperatur Abisolierpinzette WS140,
40-14AWG

WS140 wurde speziell für das Abisolieren von Hochtemperaturkabeln aus thermostabilen
Materialien wie Teflon*, Kapton*, Silikonkautschuk usw. von 40 bis 14 AWG (0,08 bis 1,63
mm / 0,0031 bis 0,0642 in) bis zu 800ºC / 1470ºF entwickelt.
Ihr verbessertes Design macht sie zu einem kleinen, ergonomischen, handlichen und sehr
sicheren Werkzeug, das Verbrennungen bei sehr hohen Temperaturen verhindert.
Die WS140 Pinzette ist in der Öffnung verstellbar. Außerdem verfügt sie über einen
einstellbaren Kabellängenwähler und ein Schraubbefestigungssystem.
Sie arbeitet ausschließlich mit der WSS-Präzisionsstation und der austauschbaren
W140-Klingenpatronenreihe, die verschiedene AWG-Größen umfasst.
Für spezielle Anforderungen können die Kassetten individuell angepasst werden. 
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Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. WS140-A

1 / 2
26.04.2025



GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lieferumfang Handstück (Spitzen sind im Lieferumfang nicht
enthalten)

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Handstück Typ Lötpinzette

passende Spitzen W140

passende Steuereinheit WS

ESD gerecht ja
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