PV weidinger

Lotspitze ERSADUR, 2,4 mm, meiBelformig, 0142CDLF24L

Ersa Lotspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung — konzipiert flr anspruchsvolle
Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung.

Der Schutz gegen Korrosion und Oxidation sorgt flir eine lange Standzeit der Spitze.
Tip'n'Turn ist das patentierte Konzept fur die Vereinigung von Lotspitze und Heizelement.
Der Bajonettverschluss ermoglicht einen schnellen Wechsel der Lotspitze selbst im heiBen
Zustand, entweder mit Hilfe des Ablagestanders OA58 oder von Hand.

Diese Lotspitze passt zu den folgenden Lotwerkzeugen: i-TOOL TRACE

« 2,4 mm

« ERSADUR Beschichtung

- lange Standzeit der Spitze

« Tip'n"Turn Konzept

« Bajonettverschluss
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PPV weidinger

Lange mit Verpackung 100 mm
Breite mit Verpackung 60 mm

Hohe mit Verpackung 5mm
Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stiick
RoHS konform ja
Spitzenserie 142
Innendurchmesser Schaft 3,5 mm
AuBendurchmesser Schaft 5,2 mm
Spitzenform meiBelformig
Spitzenausrichtung gerade
Passendes Handstlick i-TOOL TRACE
passendes Handstuick i-Tool Trace
ESD gerecht nein
Klingenbreite 2,4 mm

- ) < / weidi .
212 www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

