
Basisstation, Regelstation i-CON TRACE, 230V

Als erste Lötstation von Ersa revolutioniert die i-CON TRACE den Markt der industriellen
Lötstationen. Die i-CON TRACE ist die erste Lötstation, die bereits im
Auslieferungszustand eine lückenlose Prozesskontrolle beim Handlöten ermöglicht.
Die Lötstation ist vor allem für den Einsatz in einem digital vernetzten Umfeld vorgesehen
– wesentliche Einstellungen erfolgen über Eingabegeräte im Netzwerk, wie z.B. PCs,
Tablets oder Smartphones. Natürlich kann auch ein MES (Manufacturing Execution System)
für den Datenaustausch genutzt werden. Dies ermöglicht dem Anwender den
gleichzeitigen Zugriff auf alle Lötstationen im Netzwerk und macht die Bedienung äußerst
komfortabel.
• Konnektivität und die hohe Prozesssicherheit
• Lückenlose Rückverfolgung und Dokumentation des Handlötprozesses
• Erhöhte Prozesssicherheit mittels Voreinstellung der Parameter und dokumentieren der
Prozessdaten
• Gesteigerte Produktivität und Lötqualität durch besonders schnellen und sicheren
Wechsel der Lötspitze: Tip‘n’Turn
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• Höchste Präzision und exzellente Zuverlässigkeit
• Erhebliche Kosteneinsparung durch separat wechselbare Lötspitzen

Artikel-Nr. WL70165

Hersteller ERSA

Hersteller-Artikel-Nr. 0ICT103A

GPSR Herstellerdaten ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Lieferumfang 1x Versorgungseinheit (0ICT103A)

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

RoHS konform ja

Leistung 150 W

Nennleistung 150 W

Spannung 230 V

Versorgungsspannung 230 V

Sekundärspannung 24 V

Lötspitzentemperatur (max.) 450 °C

Temperaturbereich °C 50 – 450 °C

Passende Spitzen Serie 142

Enthaltene(r) Lötkolben 0140CDJ

Station (Typ) Lötstation

Digitalanzeige nein

ESD gerecht ja
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