PV weidinger

ESD oberer Stahl-Fachboden, neigbar, 167 x 400 mm, M1200

Robuster Stahl-Fachboden mit Schutzkante, vorne. Mit Befestigungspunkten fiir TNL-
Leuchten.

« Abmessung: 1167 x 400 x 32

- Farbe: Hellgrau

- Max. Tragfahigkeit: 80 kg

« ESD gerecht: Ja

- Geeignet fur: []

« Concept Arbeitstisch

« TP Arbeitstisch

» Workshop Werkbank

- Treston Quick Edge-Arbeitstisch

« Max. 12,5 Grad neigbar

« Hohe der vorderen Schutzkante 30 mm

« Eine Schutzkante kann auch an der Riickseite des Fachbodens angebracht werden
[https://3d.treston.com/?duid=weidinger_delGestalten Sie lhren individuellen Arbeitsplatz
mit dem TRESTON 3D Konfigurator]

[https://www.weidinger.eu/de/b/trestonlZur TRESTON Herstellerseite]

Artikel-Nr.

Modell

Modelllinie

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Lange
Breite
Hohe
Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung

Verkaufseinheit

WL70485
TTSM12004-49
M1200
TRESTON
TTSM12004-49

Treston Deutschland GmbH
Frankfurter Str. 101
DE-65479 Raunheim
www.treston.de

400 mm
1167 mm
32 mm
420 mm
1300 mm
40 mm
1 Stiick

1/2 www.weidinger.eu



PPV weidinger

Inhaltseinheit 1 Stlick

Herstellerfarbangabe hellgrau

Farbe hellgrau

Material Epoxidpulverbeschichteter Stahl
Tragfahigkeit 80 kg

neigungsverstellbar 0-125°

ESD gerecht ja

Products for the electronic industry
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