PV weidinger

VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher 1062 i,
PH1x 80 mm
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Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff fir
schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwandiges
Harteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhohten Korrosionsschutz und
exakte Passgenauigkeit. Sttuickprtfung bei 10.000 V fur sicheres Arbeiten bei der
zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lastiges
Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren
des Werkzeugs.

« Isolierter Schraubendreher fur sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt

« Stlickgepruft

« Mehrkomponentiger Kraftform Griff flir schnelles und schonendes Arbeiten

« Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs

- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Lange

Breite

Hohe

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung

Hohe mit Verpackung

WL70714
1062 i PH
WERA
05051601001

WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

178 mm
33 mm
33 mm
218 mm
81 mm

51 mm
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PPV weidinger

Verkaufseinheit 1 Stlick
Inhaltseinheit 1 Stick

VDE ja
Schraubenart PH1

ESD gerecht nein
Schraubendreherart 1000 V isoliert
Klingenlange 80 mm

Weitere Ausfiihrungen

Artikel-Nr. Schraubenart
WL70714 PH1
WL70715 PH2

Products for the electronic industry
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