
Ablageständer für Lötpistole AP250

APS Stand arbeitet ausschließlich mit dem AP250 Stand für AP250 Handlötkolben und
den Steuergeräten DIU, DDU und DMU.
Der Schlaf- und Ruhemodus erkennt automatisch das Werkzeug im Ständer und senkt die
Temperatur der Lötspitze unter den Schmelzpunkt des Lots. Der Ruhezustand unterbricht
die Stromzufuhr und verhindert so die Oxidation. Dadurch wird die Lebensdauer der
Lötspitze bis zu 5 Mal länger.
Der Ständer enthält einen Spitzenreiniger mit Messingwolle sowie einen Spritzschutz und
eine Spritzschutzmembran, um den Arbeitsbereich sauber und frei von Lotpartikeln zu
halten.
Die Position des Werkzeughalters lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen, und der
Kabelauffangbehälter ist so konzipiert, dass er sich perfekt an die Bewegungen anpasst
und die Kabel vom Arbeitsbereich fernhält.
• ESD-sicher
• Standfuß: 195 x 93 x 300 mm / 1,46 kg / 7,68 x 3,66 x 11,81 in / 3,22 lb.
• Gehäuse: 342 x 155 x 120 mm / 2,02 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,46 lb.
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Artikel-Nr. WL71010

Modell AP-SF

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. AP-SF

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Passendes Handstück Lötpistole

ESD gerecht ja
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