PV weidinger

Ablagestander fur Heissluftkolben TE-TB

TES Stand arbeitet ausschlieBlich mit dem TET-Prazisions-Heizschlauch-Set und dem JTU-
HeiBluft-Regelgerat.

Sein verstellbarer Werkzeughalter passt sich |hrer Arbeitsposition an und der Easy Nozzle
Changer ermdéglicht es Ihnen, zwischen den Dusen zu wechseln, ohne lhre Arbeit zu
unterbrechen.

Die Auto-Stopp-Funktion ist eine SicherheitsmaBnahme, die gewéahrleistet, dass die
Heizung automatisch abgeschaltet wird, wenn sich das Werkzeug im Stander befindet.
Dies verhindert eine mégliche Uberhitzung, spart Strom und verldngert die Lebensdauer
des Gerats.

« ESD-sicher

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

« Standfu: 180 x 85 x 107 mm /1,33 kg / 7,09 x 3,35 x 4,21in / 2,92 |b.

« Gehause: 342 x 155 x 120 mm / 1,80 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 3,97 Ib.
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PPV weidinger

Artikel-Nr. WL71015
Modell TE-SF
Hersteller JBC
Hersteller-Artikel-Nr. TE-SF
Verkaufseinheit 1 Stick
Inhaltseinheit 1 Stiick
Passendes Handsttick HeiBluftkolben
ESD gerecht ja

Products for the electronic industry
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