
Abisolierzangen-Steuergerät, WSU-2A

Diese Steuereinheit arbeitet mit einem Werkzeug zum Abisolieren von
Hochtemperaturkabeln und ist mit den WS440 Pinzetten und WS140 Präzisionspinzetten
kompatibel.

Es arbeitet mit dem exklusiven JBC-Heizsystem und den Schlaf- und Hibernationsmodi.

WSU verfügt über einen benutzerdefinierten Arbeitsmodus und enthält vorbestimmte
Leistungsstufen für jede Art von Material.

Über den USB-Anschluss können Sie die Software aktualisieren und die Parameter über
einen PC verwalten.

Für ein einfaches Arbeitssystem benötigen Sie mindestens 1 Ständer, 1 Werkzeug und 1
Paar Kartuschen.
• 230 v
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• Spitzenleistung: 75W
• Max. Temperatur: 800 ºC / 1470 ºF
• ESD-sicher
• ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN: USB-A
• Firmware-Upgrade
• Potentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA

• ABMESSUNGEN UND GEWICHT
• Steuereinheit: 
• 180 x 94 x 106 mm / 3,80 kg.
• 7,09 x 3,70 x 4,17 Zoll / 8,39 lb.
• Paket: 
• 368 x 368 x 195 mm / 4,63 kg.
• 14,49 x 14,49 x 7,68 Zoll / 10,20 lb.

Artikel-Nr. WL71742

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. WS-2UA

Länge 180 mm

Breite 94 mm

Höhe 106 mm

Länge mit Verpackung 368 mm

Breite mit Verpackung 368 mm

Höhe mit Verpackung 195 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

ESD gerecht ja
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