
WXsmart 2-Kanal-Versorgungseinheit, 300 W /230 V

Das Management Ihres gesamten Lötprozesses von der Spitze bis zur Station war noch
nie so einfach und produktiv wie mit der ersten Kombi-Handlötplattform WXsmart.
Mit der patentierten Total Process Control (TPC) bietet WXsmart maximale Konnektivität
und Rückverfolgbarkeit bei höchster Qualität. Die Plattform bietet volle Konformität mit
allen IoT-Standards. Es handelt sich um die erste Handlötstation mit Cybersicherheit zum
Verhindern kostspieliger Ausfallzeiten.
Als die am besten vernetzte, überwachte und gesicherte Handlötlösung der Welt stellt
WXsmart die Zukunft des Lötens dar!
• Volle Prozess- und Werkzeugkontrolle mit 1 Gerät: Die WXSmart ist eine zentralisierte
Versorungseinheit, die als Gehirn der Werkbank agiert und mehrere Geräte gleichzeitig
steuert. WXair-Reworkmodul, Absaugeräte und automatisches Ventil, Autokalibriereinheit
und Vorheizplatten können alle leicht von der WXSmart gesteuert werden, wobei alle
Werkzeuge aufeinander abgestimmt sind.
• Alle Anschlussschnittstellen integriert Die erste Lötstation, die maximale Konnektivität
bietet, indem alle Schnittstellen (ab Werk) integriert sind; zusätzliche Hardware-Kosten
entfallen.
• Total Process Control mit neuem Benutzermanagement einschließlich Passwortschutz
(PIN): WXSmart gibt dem Administrator volle Prozesskontrolle eines individuellen
Bedienerkontos mit Passwortschutz, sodass Operationen vor unautorisiertem Zugriff
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gesichert sind.
• Äußerst intuitive Bedieneroberfläche (BOF): Die WXSmart von Weller verfügt über eine
komplett neue, äußerst intuitive Bedieneroberfläche. Mit 4 schnellen Wischbewegungen
kann der Bediener leicht durch die Lötstationen navigieren, was Zeit und Kosten spart
• Leistungsstärkste IOT-Löt- und Reworkstation - weltweit! 2-Kanal-Hochleistungsstation
mit einer Leistung von bis zu 300 W einschließlich Entlöt- und
Heißluftwerkzeugunterstützung.
• "Full Traceability of Soldering Process: Tracing the hand soldering process with the
WXSmart platform provides complete transparency, full process documentation and high
process control. This greatly reduces failure in the soldering production, providing a higher
quality of end result products and output. By leveraging existing IoT standards, Weller
delivers data that is available in different formats and can be easily integrated into your
ERP system. Data transfer of the manual hand soldering in real-time. Weller offers three
efficient ways to easily transfer and store data: 1. Directly from the station: Direct
Connection to the MES System, collecting the data directly via broker systems. 2. Weller
Windows Application App: Offers the possibility to store continuous data to a CSV file. 3.
USB storage device: These files can be also imported to a SQL Database "
• Alle Anschlussschnittstellen integriert Die erste Lötstation, die maximale Konnektivität
bietet, indem alle Schnittstellen (ab Werk) integriert sind; zusätzliche Hardware-Kosten
entfallen.
• Präzise Arbeitsprozesse mit Leistungs- und Temperaturgrafen in Echtzeit: Der neu
integrierte Stationsbildschirm ermöglicht dem Bediener die Anzeige der Leistungs- und
Temperaturgrafen ihrer Lötprozesse in Farbe und in Echtzeit.
• Schutz vor Cyberattacken: Die erste Lötstation mit eingebautem Schutz vor
Cyberattacken.
• Herausragende Sichtbarkeit mit einem großen hitzebeständigen ESD-sicheren
Farbtouchscreen aus Glas: Nur Weller hat eine vollständig ESD-sichere Lötplattform im
Angebot. Der große patentierte 4,3-Zoll-große TFT-Farbtouchscreen aus Glas ist der
einzige Bildschirm auf dem Lötmarkt, der wirklich ESD-sicher und hitzebeständig ist.
[https://www.youtube.com/watch?v=w8taHwnQBEI|Mehr Informationen erhalten Sie hier]

Artikel-Nr. WL71877

Modell WXsmart

Modelllinie WXsmart

Hersteller WELLER

Hersteller-Artikel-Nr. T0053451699

Länge 175 mm

Breite 154 mm

Höhe 144 mm

Lieferumfang 2-Kanal-Versorgungseinheit
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Länge in Zoll 6,9 in

Breite in Zoll 6,06 in

Höhe in Zoll 5,7 in

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Frequenz 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz

Leistung 300 W

Spannung 230 V

Sicherung 3,15 A

Temperaturbereich °C 100 – 450 °C

Temperaturbereich °F 200 – 850 °F

Temperaturgenauigkeit °C ±9

Temperaturgenauigkeit °F ±17

Ausgangsleistung Versorgungseinheit 17.33 dBm

Stationstyp Lötstation

Digitalanzeige ja

Temperaturstabilität °C ±2

Temperaturstabilität °F ±4

ESD gerecht ja
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