PV weidinger

ZAP STAND Digitalmikroskop

Mit einem 30-fachen optischen Zoom und einer ultrahohen Bildrate von 60 fps bietet ZAP
STAND die gleiche Bildqualitat wie andere TAGARNO-Digitalmikroskope. Das ZAP STAND
ist jedoch mit einem Focus Tracker ausgestattet, der Storungen durch Vibrationen in der
Nahe reduziert und unglaublich stabile Bilder erzeugt, die Sie bei Inspektionen verwenden
konnen. Dies ist besonders nitzlich, wenn Sie sich in der Nahe von vibrierenden
Maschinen oder in einem stark frequentierten Bereich befinden.

Je nachdem, wie Sie das Mikroskop zusammensetzen, kann die Arbeitstiefe des ZAP
STAND an Ihre Bedurfnisse angepasst werden, um maximale Flexibilitdt zu gewahrleisten.

Das Set enthalt das ZAP Mikroskop, das ZAP STAND Upgrade-Kit und ein +4-Objektiv.
« Objektiv-Optionen: +3, +4 (mitgeliefert), +5 und +10

« Kamera-Auflésung: FHD 1080p, 1920x1080@ 60/50/30/25Hz

« Zoom: 30x optisch

« Bis zu 133-fache VergroBerung (mit Objektiv 10+, dieses kann aufgeristet werden, ist
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aber nicht in diesem Set enthalten)

- Kann mit den Tasten am Kamerakopf oder einer separaten XKEY-Steuerungsbox (nicht
im Lieferumfang enthalten) gesteuert werden

« Hohe Stabilitat mit geringer Beeintrachtigung durch Vibrationen in der Nahe
- Einstellbare Arbeitstiefe fur maximale Flexibilitat

« Arbeitshohe (max): 460 mm

« Arbeitstiefe: 120 mm - 420 mm

« Abmessungen (HxBXxT):

« Kurze Arbeitstiefe: 515 mm x 280 mm x 280 mm

- Lange Arbeitstiefe: 515 mm x 280 mm x 430 mm

« Gewicht: 7,3 kg

« Enthaltene Kabeltypen: HDMI, USB 3.0 & ESD

« Ausgabeformat: HDMI & USB 3.0 (feste Kabel)

« Bildseitenverhaltnis: 16:9

Artikel-Nr. WL73545
Modell 690670
Hersteller TAGARNO
Hersteller-Artikel-Nr. 690670
Hohe 515 mm
Lieferumfang 690600 ZAP

690410 ZAP STAND Aufristsatz
108691 Objektiv +4

Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stuick

Farbe schwarz
Herstellerfarbangabe schwarz

Farbe schwarz
héhenverstellbar 630 — 760 mm
(Optimaler) Arbeitsabstand 250 mm
PixelgroBe 1920x1080
Kamera Zoom 30x

Kameraauflosung

ESD gerecht

FHD 1080p, 1920x1080@ 60/50/30/25Hz
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