
Leiterplattenträger L2 für PHXLS, PCB-Träger aus Metall, bis
34 mm

PH205 ist für eine mittlere Höhe von bis zu 34 mm geeignet.
Um große Leiterplatten zu stabilisieren und ihre Verformung zu vermeiden, ordenen Sie
PH205 zwischen der Leiterplatte und dem Vorwärmer an.
Der PHXLS PCB Support ermöglicht die Einstellung von 3 Höhen zwischen der Leiterplatte
und der Heizfläche des Vorwärmers.
• Ist für eine mittlere Höhe bis zu 34 mm geeignet 
• Produktzusammensetzung: PH205 Metallischer Leiterplattenträger L2 für PHXLS
• Größe: 33 x 50 x 10 mm / 0,05 kg 
• Verpackung: 75 x 90 x 10 mm / 0,06 kg 

Artikel-Nr. WL81208

Modell PH205
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Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. PH205

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge mit Verpackung 75 mm

Breite mit Verpackung 90 mm

Höhe mit Verpackung 10 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Arbeitshöhe 34 mm

ESD gerecht nein

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Arbeitshöhe

WL83826 24 mm

WL81208 34 mm

WL60116 48 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
19.10.2026

https://www.weidinger.eu/de/wl83826
https://www.weidinger.eu/de/wl83826
https://www.weidinger.eu/de/wl81208
https://www.weidinger.eu/de/wl81208
https://www.weidinger.eu/de/wl60116
https://www.weidinger.eu/de/wl60116
http://www.tcpdf.org

