
Klick-Drehmomentschlüssel, mechanisch, Skalenanzeige, 3/4",
80 - 400 Nm

• Robuster und präziser Mechanismus mit über 100.000 Zyklen innerhalb der
Anzeigenabweichung
• Schnelleinstellung des gewünschten Drehmoments durch Stellknopf am Griffende
• Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb
• Sortiment von 10 Nm bis 400 Nm bzw. 7.5 bis 300 ft.lb
• Anzeigeabweichung ± 3%
• Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments
• Mit 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb erhältlich
• Markierung der Griffmitte
• Bei entriegeltem Stellknopf ist ein blauer Ring sichtbar
• Lieferung in semi-transparentem Kunststoffrohr für Aufbewahrung und Transport
• Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
• Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
• Hergestellt in Großbritannien
• Für Links- und Rechtsanzug verwendbar

Artikel-Nr. WL83577

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. 74WR-400

Länge 686 mm

Breite 51 mm
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Höhe 47 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Schraubenart Innenvierkant

ESD gerecht nein
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