weidinger

ESD-Bodenfliese SOFT, X-Lock, schwarz, 497 x 497 x 7 mm, 4
Stuck

Anti-Ermudungsfliese (Shore A 60): Die 7 mm PVC X-Log Fliese bietet bei der Verlegung
ein supermodernes und nahezu nahtloses Erscheinungsbild. Geeignet flr gewerbliche,
hausliche und leichte Industrieanwendungen, um Staub und Larm zu reduzieren. Die neue
Oberflachentextur sorgt fur die ndtige Rutschhemmung, um die Sicherheit am Arbeitsplatz
zu erhdhen. Die PVC X Fliese ist in verschiedenen Farben erhaltlich und kann ohne
Ausfallzeiten, Spezialkleber oder Estrich verlegt werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung fiir Bodenfliesen von ecotile. Diese ist
unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfligbar.

» Hergestellt in GB unter ISO9001-Standards

« REACH-konformer PVC

« 497mm x 497mm x 7mm

« EN 1081, EN 1815 & EN6356



- Feuerhemmend - Klasse Bfl s1

« Rutschhemmend R10

« Chemikalienbestandig

« Reduziert Staub und Larm
« Click-and-use-Verlegung

« Isolierung gegen Kalte und Feuchtigkeit
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ECOTILE
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ecotile Flooring
Sedgwick Road Unit 15
GB-LU4 9DT Luton
www.ecotileflooring.com
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