
ESD Einsatz für Schubfach, Schranktyp AFS 340/40 ESD-CON,
121 x 109 x 31 mm

Entdecken Sie den hochwertigen ESD-Einsatz von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu,
speziell entwickelt für den Schranktyp AFS 340/40 ESD-CON. Mit den Maßen 121x109x31
mm bietet dieser Einsatz optimalen Schutz für empfindliche elektronische Bauteile.
Gefertigt aus ableitfähigem Polystyrol (PS), gewährleistet er eine zuverlässige
elektrostatische Entladung mit einem Leitwert von dissipativ >1 x 10⁴ bis <1 x 10¹¹ Ohm. Die
schwarze Farbe verleiht dem Einsatz ein professionelles Erscheinungsbild und passt
perfekt zur Schublade mit der Artikelnummer 8162028. 

Der ESD-Einsatz, Artikelnummer 2425716, ist ein unverzichtbares Zubehör für alle, die
Wert auf Sicherheit und Ordnung in der Elektronikfertigung legen. Durch seine präzise
Passform und das robuste Material schützt er Ihre Komponenten effektiv vor
elektrostatischen Schäden. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie
Ihre Arbeitsumgebung mit diesem praktischen und zuverlässigen ESD-Einsatz.
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• Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
• Leitwert: (dissipativ >1 x 10⁴ bis <1 x 10¹¹ Ohm)
• Farbe: Schwarz
• passend zu Schublade 8162028
[https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfR
hlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-
Schutzverpackungen.pdf|Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

Artikel-Nr. WL85627

Alternative Artikelbezeichnung SE 6-2-6-10

Hersteller LICEFA

Hersteller-Artikel-Nr. 2425716

GPSR Herstellerdaten LICEFA GmbH & Co.KG
Lemgoer Strasse 11
DE-32108 Bad Salzuflen
www.licefa.de

Länge 121 mm

Breite 109 mm

Höhe 31 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Länge (Fach) 121 mm

Breite (Fach) 109 mm

Höhe (Fach) 31 mm

Farbe schwarz

Material PS

Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp) dissipativ >1 x 10⁴ - <1 x 10¹¹ Ohm

Material Lagerkästen Kunststoff

ESD gerecht ja

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Länge x Breite x Höhe

WL85625 59 mm x 53 mm x 31 mm

WL85623 109 mm x 59 mm x 31 mm

WL85788 112 mm x 109 mm x 33 mm
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https://www.weidinger.eu/de/wl85625
https://www.weidinger.eu/de/wl85625
https://www.weidinger.eu/de/wl85623
https://www.weidinger.eu/de/wl85623
https://www.weidinger.eu/de/wl85788
https://www.weidinger.eu/de/wl85788


WL85627 121 mm x 109 mm x 31 mm
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