
Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 11 x 83 mm

Langer ½" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit
Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und
Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und
überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung
nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig
zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Das Sechskantprofil ermöglicht die
Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des
Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber
hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in
beengten Raumverhältnissen überflüssig.
• Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen und teilweise auch bei
überstehenden Gewindestangen in engen Bauräumen
• Sechskantprofil ermöglicht präzises Verschrauben mit hoher Kraftübertragung und
schont dabei das Profil
• Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
• Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
• Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non-impact), mit Kugelfangrille

Artikel-Nr. WL88280

Modell 8790 HMC Deep

Hersteller WERA

Hersteller-Artikel-Nr. 05004551001

GPSR Herstellerdaten WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Länge 150 mm
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Breite 45 mm

Höhe 21 mm

Länge mit Verpackung 150 mm

Breite mit Verpackung 45 mm

Höhe mit Verpackung 21 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie 8790 HMC

VDE nein

Schraubenart Sechskant

ESD gerecht nein

Werkzeuglänge 83 mm

Schlüsselweite 11 mm

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Schlüsselweite

WL88279 10 mm

WL88280 11 mm

WL88281 12 mm

WL88282 13 mm

WL88283 14 mm

WL88284 15 mm

WL88285 16 mm

WL88286 17 mm

WL88287 18 mm

WL88288 19 mm

WL88289 20 mm

WL88290 21 mm

WL88291 22 mm

WL88292 24 mm
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