
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem
Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende
Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Kraftform Plus Griff für
angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe
Drehmomentübertragung garantieren. Take it easy Werkzeugfinder mit
Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen
Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am
Arbeitsplatz.
• Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
• Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe
Drehmomentübertragung
• Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und
Größenstempelung
• Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
• Mit reduziertem Klingendurchmesser

Artikel-Nr. WL88493

Modell 160 iS VDE

Hersteller WERA

Hersteller-Artikel-Nr. 05006440001

GPSR Herstellerdaten WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Länge 181 mm

Breite 26 mm

Höhe 26 mm

Länge mit Verpackung 209 mm
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Breite mit Verpackung 72 mm

Höhe mit Verpackung 51 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

VDE ja

ESD gerecht nein

Werkzeuglänge 100 mm

Klingenbreite 3,5 mm

Klingendicke 0,6 mm

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Klingendicke x Klingenbreite

WL88493 0,6 mm x 3,5 mm

WL88494 0,8 mm x 4 mm

WL88495 1 mm x 5,5 mm
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