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Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm

£+

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von
Wera sind vakuumeisgehartet und verfligen damit tber die flir Verschraubungen
bendtigten Harten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschrankungen
maoglich. Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das
Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponentiger Kraftform Griff fir schnelles
und schonendes Arbeiten. Take it easy Werkzeudfinder mit Farbkennzeichnung nach
Profilen und GroBenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des bendtigten
Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lastiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

» Edelstahl-Schraubendreher fir Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

« Mehrkomponentiger Kraftform Griff flir schnelles und ergonomisches Verschrauben

« Mit Werkzeugdfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und
GroBenstempelung

« Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

- Mit Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Artikel-Nr. WL89411

Modell 3350 PH

Hersteller WERA
Hersteller-Artikel-Nr. 05032022001

GPSR Herstellerdaten WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lange 205 mm
Breite 37 mm
Hohe 37 mm
Lange mit Verpackung 310 mm
Breite mit Verpackung 109 mm
Hohe mit Verpackung 76 mm
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PPV weidinger

Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stuck
VDE nein
Schraubenart PH2
ESD gerecht nein
Klingenlange 100 mm

Weitere Ausfiihrungen

Artikel-Nr. Schraubenart
WL89409 PHO
WL89410 PH1

WL89411 PH2
WL89412 PH3

Products for the electronic industry
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