
Holzspiralbohrer-Bit, 3 x 70 mm

Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz,
Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Der
Sechskantschaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Eine fein abgestimmte
Materialelastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. 1/4"-Antrieb
passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
• Spiralbohrer-Bit - für Holz- Anwendungen
• Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
• HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
• Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
• Sehr gute Rundlaufgenauigkeit

Artikel-Nr. WL90585

Modell 849 HSS

Hersteller WERA

Hersteller-Artikel-Nr. 05104600001

GPSR Herstellerdaten WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Länge 105 mm

Breite 65 mm

Höhe 24 mm

Länge mit Verpackung 105 mm

Breite mit Verpackung 65 mm

Höhe mit Verpackung 24 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Durchmesser 3 mm

Inkl. Batterie nein

Bit-Länge 70 mm
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VDE nein

ESD gerecht nein

Bohrerart Holzbohrer

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Durchmesser

WL90585 3 mm

WL90586 4 mm

WL90587 5 mm

WL90588 6 mm

WL90589 8 mm

WL90590 10 mm
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