PV weidinger

Reinraumtupfer, 75mm, 2x Schaumstoff, Reinraumkl. ISO 7,
100 Stiick

Dieser ESD-fahige Cleanroom Tupfer wurde flr prazise Reinigungsanwendungen in
kontrollierten Umgebungen mit definierten Reinheitsanforderungen entwickelt. Das Dual-
Tip-Design ermdglicht eine effiziente, beidseitige Nutzung und unterstlitzt eine gezielte
Reinigung von engen Bereichen, Konturen und schwer zuganglichen Stellen an
empfindlichen Komponenten.

Anwendungsbereiche

« Prazisionsreinigung kleiner Strukturen und Konturen

« Reinigung von Steckverbindungen und Kontaktflachen

« Entfernung von Ruckstanden und Partikeln aus engen Bereichen
« Anwendungen in ISO-7-Reinrdumen (Class 10.000)

« Sensible Bauteile und technische Oberflachen

« Geeignet fir ISO-7-Reinrdaume (Cleanliness Class 10.000)
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- ESD-ableitend zur kontrollierten Reduzierung elektrostatischer Aufladung
« Dual-Tip-Ausfiihrung fur erhdhte Anwendungseffizienz
« Polyurethan-Schaumspitze (100 ppi) flr kontrollierte und schonende Reinigung
« Thermisch gebundene Spitze — keine Klebstoffriickstande

« Geringe Partikel- und Faserabgabe

« Formstabiler Schaft fur prazise manuelle Anwendung

Artikel-Nr.

Hersteller
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Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Gesamtlange
Spitzenlange
Schaftdurchmesser
ESD gerecht

Durchmesser (Spitze)

WL92106
DS SAFETY WEAR
DEFSD742

DS SafetyWear

Im Rohnweiher 14
DE-53797 Lohmar
www.dssafetywear.de

1VPE
100 Stiick
75 mm
12,5 mm
2,8 mm
ja

3,8 mm
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