
AirGuard Pro® Gasfilter ABEK2, für Atemschutz-Vollmaske, mit
RD40-Anschluss

Der Gasfilter A2B2E2K2 schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und
Dämpfen sowie vor Ammoniak. Er ist für die Vollmaske AirGuard Pro® AG700 vorgesehen
und wird über einen Gewindeanschluss sicher befestigt. Der Filter eignet sich für
Arbeitsbereiche mit gasförmigen Schadstoffen ohne Partikelbelastung.
Geeignet für die chemische Industrie, Lackierarbeiten sowie industrielle Wartungsarbeiten
in gasbelasteten Arbeitsbereichen.
• Schutzklasse A2B2E2K2
• Zuverlässige Filterleistung bei mittlerer Belastung
• Hohe Filterkapazität
• Sicherer Gewindeanschluss
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Modell AGABEK2

Hersteller DS SAFETY WEAR

Hersteller-Artikel-Nr. AGABEK2

GPSR Herstellerdaten Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Länge 115 mm

Breite 115 mm

Höhe 115 mm

Länge mit Verpackung 595 mm

Breite mit Verpackung 250 mm

Höhe mit Verpackung 250 mm

Lieferumfang 1 Filter

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Detail Inhaltseinheit 1 Stück

Farbe schwarz

Normen EN 143

Filterart Gasfilter

Geräteserie AirGuard Pro

ESD gerecht nein

Anschlussart RD40

Einsatzbereich für Filter Atemschutz

Schutzklasse (Gasfilter) A2B2E2K2

Filterstufen 1-stufig
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