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Panneau de pont ESD Magasin de circuits imprimés 100

Les supports de circuits imprimés peuvent étre équipés en position verticale ou
horizontale. Le systéme est absolument variable en largeur et peut étre monté en fonction
des besoins pour toutes les tailles de circuits imprimés. Des supports de 100, 180 et 300
mm de hauteur sont proposés pour les différents circuits imprimés. Avec 32 rainures de
guidage espacées de 10 mm, les supports de circuits imprimés offrent une densité
d'empilement maximale.

Un guidage s0r : Les rainures de guidage ont une forme d'entonnoir au début afin de
garantir une introduction s(re des circuits imprimés. Les bandes de positionnement
collées avec des reperes de couleur jaune indiquent la position exacte d'équipement et
empéchent que les circuits imprimés ne soient insérés manuellement en biais.

- Paroi passerelle ESD pour magasins de circuits imprimés série 100
+HXxLxP=100/83x359 x 20 mm

« Poids : 0,28 kg

Numéro d'article WL10755

Modele 8910050

Fabricant CAB

Numéro d'article du fabricant 8910050

Données du fabricant du GPSR CAB Produkttechnik

Wilhelm-Schickard-StraBe 14
DE-76131 Karlsruhe
www.cabgmbh.com

Unité de vente 1 piece
Unité de contenu 1 piece
Batterie incluse non
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Conforme aux normes ESD oui

Série de magazines PCB Série 100

Products for the electronic industry
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