
Séparateur de poses, MAESTRO 2, commande manuelle,
longueur de séparation 15-300 mm

Le MAESTRO 2 compact sépare les circuits imprimés de manière rapide et économique. Il
ne nécessite qu'une petite surface de travail.
LE MAESTRO 2 est le modèle d'entrée de gamme économique pour les petits besoins. Le
circuit imprimé est glissé manuellement entre les couteaux roulants et séparé.
• Principe de séparation : côté équipement lame roulante, côté soudure lame roulante
• Opération de séparation manuelle
• Longueur de séparation : 15 - 300 mm
• Matériau : FR4
• Hauteur des composants : côté équipement/côté soudure jusqu'à 34 mm
• Largeur x hauteur x profondeur : 195 x 330 x 620 mm
• Poids : 16 kg
• Homologations CE, FCC Class A
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Numéro d'article WL10807

Modèle MAESTRO 2

Gamme de modèles MAESTRO 2

Fabricant CAB

Numéro d'article du fabricant 8933900

Données du fabricant du GPSR CAB Produkttechnik
Wilhelm-Schickard-Straße 14
DE-76131 Karlsruhe
www.cabgmbh.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Conforme aux normes ESD non
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