PV weidinger

Pince pointue Precision, sans taille, 120 mm

« Acier spécial allié, forgé au chalumeau, trempé et revenu pour une résistance et une
durabilité exceptionnelles

- Boite d'articulation précise pour un alignement permanent et sans ajustement des
machoires

« Des surfaces polies en miroir comme sécurité contre |'écaillage des particules de chrome
- Des ressorts a double lame soudés par points garantissent un fonctionnement optimal
pendant toute la durée de vie

« Poignées en PVC pour le confort et la préhension

« Surface interne de la machoire : Lisse

« longueur de la machoire : 23 mm

« longueur totale : 120 mm

Numéro d'article WL10920
Modele 3772-120
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Fabricant
Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Largeur

Hauteur

Longueur avec emballage
Largeur avec emballage
Hauteur avec emballage
Unité de vente

Unité de contenu

Batterie incluse

Forme de la pointe

VDE

Conforme aux normes ESD
Longueur de I'outil

Type de pince

Autres versions

Numéro d'article
WL10905
WL10897
WL10918
WL10945
WL10920

CK
T3772

PV weidinger

Carl Kammerling International
Bendahler StraBe 110
DE-42285 Wuppertal

www.ck-tools.com

73 mm
7 mm
160 mm
60 mm
25 mm
1 piece
1 piece
non
aplanir
non
non

120 mm

pince a bec pointu

Forme de la pointe
fléchi, dentelé
fléchi, aplanir
dentelé

dentelé

aplanir

Longueur de I'outil
145 mm
130 mm
120 mm
145 mm
120 mm
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