PV weidinger

7\ .

Douille pour clé a pipe, 1/4", six pans, SW 6 mm

« Inserts pour clés a douille 1/4

- Hexagone, métrique

- Ne convient pas a l'utilisation de machines
« Acier allié a haute performance

« Trés soigné

« Moleté

«I1ISO 2725/ 1174

« DIN 3124 / 3120

Numéro d'article WL15850

Modele 6700SM-6
Fabricant BAHCO

Numéro d'article du fabricant 6700SM-6
Données du fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge

Maybachstr. 10
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PV weidinger

DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Largeur 11 mm
Unité de vente 1 piece
Unité de contenu 1 piece
Série de produits 6700SM
VDE non

Type a vis hexagonal
Conforme aux normes ESD non
Longueur de I'outil 24,7 mm
Taille de la clé 6 mm

Autres versions

Numéro d'article Taille de la clé
WL15846 4 mm
WL15847 4,5 mm
WL15848 5 mm
WL15849 5,5 mm
WL15850 6 mm
WL15851 7 mm
WL15852 8 mm
WL15853 9 mm
WL15841 10 mm
WL15842 11T mm
WL15843 12 mm
WL15844 13 mm
WL15845 14 mm
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https://www.weidinger.eu/fr/wl15846
https://www.weidinger.eu/fr/wl15846
https://www.weidinger.eu/fr/wl15847
https://www.weidinger.eu/fr/wl15847
https://www.weidinger.eu/fr/wl15848
https://www.weidinger.eu/fr/wl15848
https://www.weidinger.eu/fr/wl15849
https://www.weidinger.eu/fr/wl15849
https://www.weidinger.eu/fr/wl15850
https://www.weidinger.eu/fr/wl15850
https://www.weidinger.eu/fr/wl15851
https://www.weidinger.eu/fr/wl15851
https://www.weidinger.eu/fr/wl15852
https://www.weidinger.eu/fr/wl15852
https://www.weidinger.eu/fr/wl15853
https://www.weidinger.eu/fr/wl15853
https://www.weidinger.eu/fr/wl15841
https://www.weidinger.eu/fr/wl15841
https://www.weidinger.eu/fr/wl15842
https://www.weidinger.eu/fr/wl15842
https://www.weidinger.eu/fr/wl15843
https://www.weidinger.eu/fr/wl15843
https://www.weidinger.eu/fr/wl15844
https://www.weidinger.eu/fr/wl15844
https://www.weidinger.eu/fr/wl15845
https://www.weidinger.eu/fr/wl15845
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