
FE 75, fer à souder, 80 W

• Temps de chauffe (approx.) en secondes (50-350°C / 120-660°F): 10
• Dispositif d’aspiration directe intégrée 
• Technologie de corps chauffant Silver Line

Numéro d'article WL16857

Modèle FE 75

Fabricant WELLER

Numéro d'article du fabricant T0052916699N

Données du fabricant du GPSR WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Série de produits Dispositif d’aspiration directe

Pouvoir 80 W

Tension 24 V
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Temps de chauffage 10 s

Pièce à main (type) fers à souder

Type de pointe HPB

Plage de température °C 50 – 450 °C

Plage de température °F 150 – 850 °F

Support assorti KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T

Conseils de correspondance LT

Panne(s) à souder incluse(s) LT B

Unité de commande correspondante PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU
WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M,
WR 3ME

Conforme aux normes ESD oui
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