PPV weidinger

Mousse PU, 178x127x20 mm, conductrice, rose, lisse

e AN

Le matériau d'emballage de Warmbier possede un blindage électrostatique élevé contre
les décharges et les champs électrostatiques. Il convient a la fois au stockage interne et a
I'expédition externe de composants électroniques dangereux (FDS).

« Mousse de PU

- Dissipation électrostatique

« Cellule ouverte

« Design doux

. Résistance de surface typique Rs = 10" - 10" Ohm

Numéro d'article WL19293

Modele 4904.1.20

Fabricant WARMBIER

Numéro d'article du fabricant 4904.1.20

Données du fabricant du GPSR Wolfgang WARMBIER
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PV weidinger

DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Longueur 250 mm
Largeur 191 mm
Hauteur 20 mm

Unité de vente 1 piece

Unité de contenu 1 piece
Informations sur la couleur du fabricant rose

Couleur rose

Matériel PU
Résistance de fuite typique 10 -10™ Ohm
Conforme aux normes ESD oui

Autres versions

Numéro d'article Longueur Largeur Hauteur
WL20974 178 mm 127 mm 15 mm
WL19824 178 mm 127 mm 20 mm
WL19293 250 mm 191 mm 20 mm
WL20980 400 mm 300 mm 30 mm
WL20978 420 mm 220 mm 20 mm
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