PV weidinger

Tiges longues ESD pour casiers dans récipient d’entreposage
600 x 400 mm, 553 x 80 x 3 mm

En utilisant les tiges longues ESD de Warmbier pour les réservoirs de stockage, vous
empéchez que les plaques d’appui €lectroniques sensibles ne soient endommageées.
. Ecart de la fente : 23 mm

21 fentes

- Polypropylene a conductance volumique permanente

« Pour récipient d’entreposage standard

- Profil de chambre creuse

. Epaisseur du matériau : 3 mm

. Grammage : 550 g/m?

- Grande résistance a I'abrasion

Numéro d'article WL26246
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Modele
Fabricant
Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Hauteur

Unité de vente

Unité de contenu

Couleur

Informations sur la couleur du fabricant
Couleur

Matériel

Résistance de fuite typique
Propriétés de I'emballage
Matériel

Conforme aux normes ESD

PV weidinger

5420.553.23.80
WARMBIER
5420.553.23.80

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

553 mm

80 mm

3 mm

1 piece

1 piece

noir

black

noir
Polypropyléne
10*-10° Ohm
conducteur
Compartiment vide

oui
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