
Tournevis à mors et cliquets 1/4’’, magnétique, 6 mor, 230 mm

• Tournevis à embout de 1/4 de pouce
• Poignée à 3 composants pour une manipulation confortable et un usage minimal de la
force
• Avec magasin de bits intégré dans la poignée, s'ouvre en appuyant sur un bouton
• Stockage sécurisé de 6 bits différents dans les tailles :
• 808050A : emplacement 4.5, 5.5, PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2
• Changement d'embout facile grâce à l'arbre magnétique
• Surface de l'arbre nervurée pour une manipulation aisée

N° d'article WL26257

mannequin 808050A

Fabricant BAHCO

Fabricant Numéro d'article 808050A

Informations sur le fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

longueur 35 mm

apogée 10 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

longueur de manche 115 mm

VDE non

type de vis PH1, PH2, PZ1, PZ2, fente

Conforme aux normes ESD non

masse de conditionnement unique

type de tournevis tournevis à cliquet

Largeur de la poignée 40 mm
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longueur de l'outil 230 mm

diamètre des poignées 40 mm

longueur de lame 115 mm

Autres versions
N° d'article longueur de l'outil

WL26257 230 mm

WL35826 255 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
09.09.2025

https://www.weidinger.eu/fr/wl26257
https://www.weidinger.eu/fr/wl26257
https://www.weidinger.eu/fr/wl35826
https://www.weidinger.eu/fr/wl35826
http://www.tcpdf.org

