
Aiguille de dépose 1,5", coudée à 45°, jauge 14, olive, coudée

Le filetage SafetyLok unique du moyeu garantit une fixation sûre au cylindre de la
seringue. Chaque moyeu est conçu pour affleurer le cutoff afin d'assurer un écoulement
fluide du liquide et d'éviter les poches d'air qui entraînent la formation de gouttelettes et
les fuites. Les tubes en acier inoxydable passivé sans bavures assurent une distribution
uniforme du liquide.
• 45°
• coudé
• olive
• D intérieur = 1,54 mm,
• D extérieur = 1,83 mm

Numéro d'article WL29884

Modèle 7016906

Fabricant NORDSON EFD
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Numéro d'article du fabricant 7016906

Données du fabricant du GPSR Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Couleur vert olive

Gauge GA 14

Angle de l'aiguille de distribution 45 °

Longueur capillaire (pouce) 1,5 in

Type de pointe (aiguilles de distribution) pointe inclinée

Diamètre intérieur 1,54 mm

Diamètre extérieur 1,83 mm

Forme de la pointe coudé

Conforme aux normes ESD non

Autres versions
Numéro d'article Longueur capillaire (pouce) & Angle de l'aiguille de

distribution

WL11683 0,5 in & 45 °

WL22577 0,5 in & 90 °

WL29884 1,5 in & 45 °
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