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Aspirateur de fumée de soudage Zero Smog 6V
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« 4 rouleaux pour une utilisation flexible

« Unité d'extraction pouvant étre utilisée sur un maximum de 8 postes de travail

- La fonction de contréle de débit constant (CFC) garantit une extraction régulée de
maniere optimale pour chaque poste de travail individuel, quel que soit le nombre de
postes de travail connectés

« Surveillance électronique des filtres avec alarme optique et acoustique.

- Test d'efficacité via une connexion USB

« Faible niveau de bruit

« Contréle a distance via l'interface RS 232

« L'unité d'extraction Zero Smog 6V est extrémement conviviale, tant en termes de facilité
et de rapidité d'installation que de changement de filtre. Il est peu bruyant et suffisamment
compact pour étre placé directement sur le lieu de travail. Les composants de haute
qualité utilisés permettent de maintenir les colts de maintenance a un faible niveau et
d'augmenter la durée de vie. L'appareil est équipé d'un contréle automatique de la vitesse
(CFC) pour prolonger la durée de vie des filtres et I'efficacité énergétique. Cela fonctionne
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indépendamment du nombre de postes de travail connectés. Pour augmenter la capacité
du filtre, un pré-filtre externe peut étre connecté au ZS 6V. La puissante turbine a vitesse
variable, sans entretien, est contrdlée électroniquement.

Numéro d'article

Modele

Fabricant

Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur
Largeur
Hauteur

Contenu de la livraison

Unité de vente

Unité de contenu
Fréguence

Pouvoir

Fusible

Tension

Vide (max.)

Niveau sonore

Débit volumique (max.)
Type de filtre

Conforme aux normes ESD

WL30714
ZERO-SMOG-6V
WELLER
TO053666699N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

460 mm
460 mm
655 mm

1x Zero Smog 6V extraction unit
1x compact filter

1x fine dust filter F7

1x hose connection (straight)

1x operating instructions

1 piece

1 piece
50/60 Hz
460 W

T3, 15A
230V

3000 Pa

51 dBA

615 m*/h
filtre compact
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