
Embout de vissage 875/4 # 1 x 89 mm TRI-WING

• Pour vis TRI-WING
• Rigides, pour une utilisation individuelle
• 1/4" Entraînement hexagonal
• Convient pour AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc.
• Empêche une rupture prématurée de la pointe de l’entraînement
• Taille d’entraînement TX 1

N° d'article WL32679

mannequin 875-4-89-1

Fabricant WERA

Fabricant Numéro d'article 05066785001

Informations sur le fabricant du GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

longueur 89 mm

largeur 7 mm

apogée 6 mm

Longueur avec emballage 118 mm

Largeur avec emballage 35 mm

Hauteur avec emballage 15 mm

Contenu de la livraison 1x89

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

VDE non

type de vis Tri-Wing 1

masse de conditionnement unique
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longueur de l'outil 89 mm

longueur de lame 89 mm

Longueur de lame en pouces 3,5 in

Autres versions
N° d'article type de vis

WL32679 Tri-Wing 1
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