
Casiers standards ESD pour récipients d’entrepôt
400x300mm, 353x253x80mm

En utilisant des compartiments ESD de Warmbier pour les conteneurs de stockage, vous
évitez d'endommager les plaques de stockage électroniques sensibles.

- Dimensions du compartiment unique : 20x20 mm
- Rangées d'étagères / max. : 10x14 = 140 compartiments individuels
- Les dimensions de chaque compartiment peuvent être modifiées en supprimant les
barres courtes et longues
- Polypropylène conducteur à volume permanent
- Pour les conteneurs de stockage standard
- Profil de la chambre creuse
- épaisseur du matériau : 3 mm
- Poids de base : 550 g/m²
- Haute résistance à l'abrasion
- Système d'enfichage variable avec des bandes longitudinales et courtes
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Numéro d'article WL34133

Modèle 5420.G2.80

Fabricant WARMBIER

Numéro d'article du fabricant 5420.G2.80

Données du fabricant du GPSR Wolfgang WARMBIER
Untere Gießwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Longueur 353 mm

Largeur 253 mm

Hauteur 80 mm

Contenu de la livraison Bandes longitudinales : 11 x N° d'art. :
5420.353.20.80 (dimensions : 353 x 80 x 3 mm)
Barres courtes : 15 x N° de pièce : 5420.253.20.80
(Dimensions : 253 x 80 x 3 mm)

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Informations sur la couleur du fabricant noir

Couleur noir

Matériel Polypropylène

Résistance de fuite typique 10⁴ - 10⁵ Ohm

Propriétés de l'emballage conducteur

Matériel Compartiment vide

Conforme aux normes ESD oui
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