PV weidinger

Plaque ESD en polycarbonate, transparente, conductrice,
2000 x 1000 x 6 mm (3 PI./VPE)

Les feuilles de plastique ESD en polycarbonate type DPC-300 de Warmbier avec
revétement de surface dissipatif sont particulierement adaptées aux vitrages de machines,
aux couvercles de bandes transporteuses, aux vitrages de salles blanches et aux capots
de protection.

- Feuilles en plastique de type DPC-300 avec revétement de surface conducteur

« banniere

« Haute résistance aux chocs

- Bon fonctionnement mécanique

- Malléable

« Convient pour les salles blanches

« Protection de surface, film transparent

« Coupes personnalisées sur demande

- Epaisseurs spéciales, couleurs spéciales, dimensions spéciales sur demande
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Numéro d'article

Modele

Fabricant

Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Hauteur

Unité de vente

Unité de contenu

Matériel

Résistance de fuite typique

Conforme aux normes ESD

PV weidinger

WL35091
5233.DPC300.6
WARMBIER
5233.DPC300.6

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

1000 mm
2000 mm

6 mm

1VPE

3 piece
Polycarbonate
10°-10” Ohm

oui
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