
Chaise de travail Labor ESD NEXXIT 3 à patins et anneau de
réglage, mousse structurée, poignées anthracite

La chaise de travail Labor Nexxit 3 est équipée d’un mécanisme synchrone permettant un
réglage individuel de la chaise. En outre, la mousse structurée est extrêmement robuste,
lavable, résistante aux étincelles, et résistante aux acides peu agressifs et aux solutions
alcalines.
• Réglage de la profondeur et de l’inclinaison d’assise
• Réglage de la hauteur du dossier
• Réglage automatique du poids
• Croisillon de piètement en acier 
• Poignées anthracite
• Très résistant
• Facile à nettoyer

1 / 2
21.09.2025



N° d'article WL43915

mannequin 9031-2000-3285

Ligne de modèle Nexxit

Fabricant BIMOS

Fabricant Numéro d'article 9031-2000-3285

Informations sur le fabricant du GPSR Bimos GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
DE-72469 Meßstetten-Tieringen
www.bimos.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Caractéristique des selles planeur

couleur de rembourrage noir

matériau de rembourrage Mousse structurée

croix de cinq pieds oui

anneau de pied oui

Couleur du piétement de la chaise noir

ressort à gaz oui

contrôle pondéral oui

Réglage de la hauteur d'assise 570 – 820 mm

technologie synchrone oui

Conforme aux normes ESD non
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