
Système d’alimentation en fil à souder, 230 V, D 1 mm

This solder wire feeder enables the automatic feeding of solder wire in any working
position. The station is supplied with the GSF10V to feed solder wire with a diameter of 1
mm and is also compatible with solder wires with a diameter of 0.38 mm up to 1.8 mm if
the corresponding solder wire guide set is used. The device is equipped with a solder wire
perforation that allows a better flow of the flux and better outgassing, avoiding protrusions
and foreign objects (FOD). There are three different working modes to choose from:
Continuous mode, discontinuous mode and program mode, which allows configuration of
the speed and length of wire dispensed.
• Le dispositif d’alimentation en fil de soudure vous permet d’alimenter automatiquement
en fil de soudure
• La vitesse et la longueur du fil peuvent être configurées
• Compteur intégré pour surveiller la consommation de soudure
• 3 modes de fonctionnement : mode continu, discontinu et programme - il est possible de
configurer jusqu'à trois longueurs et vitesses de fil différentes dans chaque programme
• Jusqu'à 35 programmes peuvent être exécutés, programmables de manière cyclique
• Perforation du fil de soudure : le chargeur de soudure a une petite lame qui perce le fil
de soudure lorsqu’il alimente le cœur du flux - meilleur flux et meilleur dégazage.

Numéro d'article WL45371
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1 / 2
29.10.2026



Gamme de modèles Premium Line

Fabricant JBC

Numéro d'article du fabricant SF-210VB

Données du fabricant du GPSR JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Longueur avec emballage 368 mm

Largeur avec emballage 368 mm

Hauteur avec emballage 195 mm

Contenu de la livraison SF unité de commande
SF280-A dispositif d’alimentation en fil à souder
GSF10V Kit de tuyau d’alimentation, 1mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Série de produits Premium Line

Tension 230 V

Tension 230 V

Plage de température °C 90 – 450 °C

Pièce à main incluse SF280-A

Station (type) Station d'alimentation en fil de soudure

Température ambiante 10 – 40 °C

Valeurs de connexion USB-B, appareils périphériques, RJ12 pour
raccordement RS-232

Conforme aux normes ESD oui

Diamètre du fil 1 mm

Capacité Capacité de bobine jusqu’à 1 kg
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