
Jeu d'embouts ZOT avec zone de torsion, Torq-Set® TS4, 1/4"
(22591), 25 mm, paquet de 10

Set d'embouts ZOT avec zone de torsion, Torq-Set® TS4, 1/4" (22591), 25 mm, paquet de
10 de Wiha a été spécialement conçu pour des vissages TORX® précis. Matériau : acier au
chrome-vanadium de haute qualité, trempé à cœur, dur, pour un travail précis, même dans
les espaces restreints. Dans les environnements industriels, ce produit a fait ses preuves
grâce à ses performances constantes et à son maniement sûr.
• Matériau : Acier au chrome-vanadium de haute qualité, trempé à cœur, tenace
• Géométrie : Zone de torsion pour éviter la rupture prématurée de l'embout en cas de
charge
• Entraînement : DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3
• Application : Pour vis de sécurité Torq-Set®.

Numéro d'article WL52010

Modèle 7019TS404025

Nom alternatif de l'article 7019TS404025

Fabricant WIHA

Numéro d'article du fabricant 22591

Données du fabricant du GPSR Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Série de produits 7019 Z TS

VDE non

Type à vis TS4

Conforme aux normes ESD non
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Dimensions de l'emballage set

Longueur de l'outil 25 mm

Autres versions
Numéro d'article Type à vis

WL52010 TS4

WL52011 TS5

WL52012 TS6

WL52013 TS8

WL52014 TS10
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https://www.weidinger.eu/fr/wl52010
https://www.weidinger.eu/fr/wl52010
https://www.weidinger.eu/fr/wl52011
https://www.weidinger.eu/fr/wl52011
https://www.weidinger.eu/fr/wl52012
https://www.weidinger.eu/fr/wl52012
https://www.weidinger.eu/fr/wl52013
https://www.weidinger.eu/fr/wl52013
https://www.weidinger.eu/fr/wl52014
https://www.weidinger.eu/fr/wl52014
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