PV weidinger

Crochet de vanne anti-étincelles de 48 mm en cuivre au
béryllium, 375 mm

T e E e e

Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones ou il existe un risque potentiel
d'incendie ou d'explosion di aux étincelles. Crochet de vanne de 48 mm en cuivre au
béryllium, 375 mm.

- Fabriqué en cuivre béryllium

- Crochet de soupape universel (type F) pour serrer ou desserrer les soupapes de sécurité.
- Téte ronde et machoires larges pour augmenter la surface de contact avec la soupape

- Poignée moletée

- Antimagnétique, extrémement résistant a la corrosion

. Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones ou il existe un risque potentiel
d'incendie ou d'explosion d( aux étincelles.

Numéro d'article WL53078
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Modele
Fabricant
Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Hauteur

Unité de vente

Unité de contenu

VDE

Conforme aux normes ESD
Matériau de I'outil
Dimensions de I'emballage
Outils anti-étincelles

Taille de la clé

Autres versions

Numéro d'article Taille de la clé

WL53073 30 mm
WL53074 32 mm
WL53075 35 mm
WL53076 40 mm
WL53077 45 mm
WL53078 48 mm
WL53079 50 mm
WL53080 55 mm
WL53081 60 mm
WL53082 65 mm
WL53083 70 mm
WL53084 75 mm
WL53085 80 mm

PV weidinger

NSB204-48
BAHCO
NSB204-48

BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10

DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

375 mm

130 mm

35 mm

1 piece

1 piece

non

non

Acier amagnétique, Cuivre béryllium
unique

oui

48 mm

Longueur
200 mm
300 mm
250 mm
300 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
700 mm
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https://www.weidinger.eu/fr/wl53073
https://www.weidinger.eu/fr/wl53073
https://www.weidinger.eu/fr/wl53073
https://www.weidinger.eu/fr/wl53074
https://www.weidinger.eu/fr/wl53074
https://www.weidinger.eu/fr/wl53074
https://www.weidinger.eu/fr/wl53075
https://www.weidinger.eu/fr/wl53075
https://www.weidinger.eu/fr/wl53075
https://www.weidinger.eu/fr/wl53076
https://www.weidinger.eu/fr/wl53076
https://www.weidinger.eu/fr/wl53076
https://www.weidinger.eu/fr/wl53077
https://www.weidinger.eu/fr/wl53077
https://www.weidinger.eu/fr/wl53077
https://www.weidinger.eu/fr/wl53078
https://www.weidinger.eu/fr/wl53078
https://www.weidinger.eu/fr/wl53078
https://www.weidinger.eu/fr/wl53079
https://www.weidinger.eu/fr/wl53079
https://www.weidinger.eu/fr/wl53079
https://www.weidinger.eu/fr/wl53080
https://www.weidinger.eu/fr/wl53080
https://www.weidinger.eu/fr/wl53080
https://www.weidinger.eu/fr/wl53081
https://www.weidinger.eu/fr/wl53081
https://www.weidinger.eu/fr/wl53081
https://www.weidinger.eu/fr/wl53082
https://www.weidinger.eu/fr/wl53082
https://www.weidinger.eu/fr/wl53082
https://www.weidinger.eu/fr/wl53083
https://www.weidinger.eu/fr/wl53083
https://www.weidinger.eu/fr/wl53083
https://www.weidinger.eu/fr/wl53084
https://www.weidinger.eu/fr/wl53084
https://www.weidinger.eu/fr/wl53084
https://www.weidinger.eu/fr/wl53085
https://www.weidinger.eu/fr/wl53085
https://www.weidinger.eu/fr/wl53085

PPV weidinger

WL53086 85 mm 750 mm
WL53087 90 mm 800 mm

Products for the electronic industry
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https://www.weidinger.eu/fr/wl53086
https://www.weidinger.eu/fr/wl53086
https://www.weidinger.eu/fr/wl53086
https://www.weidinger.eu/fr/wl53087
https://www.weidinger.eu/fr/wl53087
https://www.weidinger.eu/fr/wl53087
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