
Jeu de tournevis ERGO™ isolés selon VDE avec manche à 3
composants pour vis à fente et vis combinées Pozidriv, 6
pièces

Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à sa conception ergonomique
• Le jeu comprend 6 tournevis pour vis à fente, vis Phillips et vis de serrage Plus-Minus
• BE-8220S et BE-8040S pour vis à fente, 0,5 mm × 3 mm × 100 mm et 0,8 mm × 4 mm ×
100 mm
• BE-8810S et BE-8820S pour vis Pozidriv, PZ1 × 80 mm et PZ2 × 100 mm
• BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2 pour vis à fente/Pozidriv combinées
• tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
• Jeu de 7 tournevis ERGO™ isolés selon VDE pour vis à fente et vis Pozidriv
• La pointe phosphatée pour une plus grande précision assure un ajustement précis et
empêche l'écaillage
• Pour les travaux sur des dispositifs sous tension jusqu'à 1000 V
• Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, un matériau souple avec
une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de
la force
• Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à la conception ergonomique
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• La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au
symbole sur l'extrémité du manche.
• Le manche cylindrique de petit diamètre aide à serrer et à desserrer rapidement les vis
• Longueur optimale du col du manche : Les doigts sont toujours bien positionnés pour
tourner l'outil rapidement et avec précision.
• Ouverture de suspension intégrée
• Poignée aplatie pour éviter de rouler
• Alliage d'acier haute performance, isolation directement injectée sur la lame
• Lame en alliage d'acier haute performance
• Testé pièce par pièce et fabriqué conformément à la norme CEI 60900, testé au bain-
marie à 10.000 V
• Pour les travaux sur des dispositifs sous tension jusqu'à 1000 V
• En emballage carton

Numéro d'article WL53575

Modèle BE 9884S

Fabricant BAHCO

Numéro d'article du fabricant BE-9884S

Données du fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Longueur 282 mm

Largeur 195 mm

Hauteur 38 mm

Unité de vente 1 set

Unité de contenu 1 ensemble

VDE oui

Type à vis mixed

Conforme aux normes ESD non

Dimensions de l'emballage set

Type de tournevis tournevis normaux
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