
Jeu d'embouts 1/4" pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, 6 pans
et TORX® 40,25 mm × 104,90 mm × 65,35 mm, 31 pièces

1/4&quot ; pièce d'assemblage, version à bille pour clé à douille hexagonale normale (type
C 6.3)
• Entraînement : 1/4&quot ; hexagonal DIN 3126 et ISO 1173, C 6.3
• Pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, TORX®, à six pans creux
• Contenu : 29 embouts + 1 porte-embouts magnétique + 1 adaptateur d'insertion
• Pour une utilisation universelle
• Alliage d'acier haute performance
• Sablé + traité contre la rouille à l'huile
• En emballage carton 
• Pièce d'assemblage 1/4&quot ; version à bille pour clé à douille hexagonale normale
(type C 6.3)
• Porte-embouts magnétique avec fermeture rapide et système de verrouillage (E 6.3)
• Embouts robustes
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• Petite boîte en plastique compacte avec clip ceinture

Numéro d'article WL53680

Modèle 59/S31B

Fabricant BAHCO

Numéro d'article du fabricant 59/S31B

Données du fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Longueur 65,35 mm

Largeur 68 mm

Hauteur 40,25 mm

Unité de vente 1 set

Unité de contenu 1 ensemble

VDE non

Conforme aux normes ESD non

Dimensions de l'emballage set
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