
Bloc-tiroir ESD F1 Quadro, montage fixe, gris/bleu,
418x540x475 mm

• 418 x 540 x 475 mm (LxPxH)
• TZ 2x1HE, TZ 1x2HE, TZ 1x3HE
• montage fixe
• boîtier robuste en tôle d'acier
• dimensions intérieures libres : 330 x 450 mm (l x p)
• glissières avec roulements à billes en acier, extensibles 4/5
• capacité de charge par tiroir : 30 kg
• fermeture centrale avec sécurité d'extraction
• 2 tiroirs 1 UH (54 mm) Coulisse à sortie partielle 12.900.70
• 1 tiroir 2 UH (108 mm) Coulisse à sortie partielle 12.902.70
• 1 tiroir 3 UH (162 mm) Coulisse à sortie partielle 12.904.70
• parties métalliques : gris clair (RAL 7035), parties décoratives : bleu pigeon (RAL 5014)
• revêtement par poudre conducteur
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Numéro d'article WL60066

Modèle 12.110.08

Gamme de modèles Quadro

Fabricant KARL

Numéro d'article du fabricant 12.110.08

Données du fabricant du GPSR Andreas KARL GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26
DE-85777 Fahrenzhausen
www.karl.eu

Largeur 418 mm

Hauteur 475 mm

Profondeur 540 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Informations sur la couleur du fabricant parties métalliques : gris clair (RAL 7035), parties
décoratives : bleu pigeon (RAL 5014)

Couleur bleu, gris

Capacité de charge par tiroir 30 kg

Conforme aux normes ESD oui
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