
Chaussures de travail ESD Dynamic , sabot construction claire
ESD - 38

• Semelle intérieure Active Comfort échangeable (art. 352610)
• Semelle ORTHOstat possible
• Lavable à 30 degrés
• Semelle Dynamic B ESD blanche
• Semelle d'usure antidérapante en TPU
• Textile tricoté 
• Femme / Homme
• Détail bride de talon fixe

Numéro d'article WL61035

Modèle 37326

Fabricant ABEBA

Numéro d'article du fabricant 37326-38

Données du fabricant du GPSR ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH
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Schlackenbergstraße 5
DE-66386 St. Ingbert
www.abeba.com

Longueur avec emballage 350 mm

Largeur avec emballage 250 mm

Hauteur avec emballage 150 mm

Unité de vente 1 paire

Unité de contenu 1 paire

Couleur bleu

Batterie incluse non

Normes EN ISO 20347:2012

Genre unisexe

Capuchon de protection non

Type de chaussures sabots

Classe de sécurité OB

Résistance au glissement SRC

Largeur de la chaussure W10 (largeur standard)

Matériel (chaussures) textile

Pointure de chaussures UE 38

Conforme aux normes ESD oui

Autres versions
Numéro d'article Pointure de chaussures UE

WL61031 35

WL61033 36

WL61034 37

WL61035 38

WL61036 39

WL61037 40

WL61038 41

WL61039 42

WL61040 43

WL61041 44

WL61042 45
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https://www.weidinger.eu/fr/wl61031
https://www.weidinger.eu/fr/wl61031
https://www.weidinger.eu/fr/wl61033
https://www.weidinger.eu/fr/wl61033
https://www.weidinger.eu/fr/wl61034
https://www.weidinger.eu/fr/wl61034
https://www.weidinger.eu/fr/wl61035
https://www.weidinger.eu/fr/wl61035
https://www.weidinger.eu/fr/wl61036
https://www.weidinger.eu/fr/wl61036
https://www.weidinger.eu/fr/wl61037
https://www.weidinger.eu/fr/wl61037
https://www.weidinger.eu/fr/wl61038
https://www.weidinger.eu/fr/wl61038
https://www.weidinger.eu/fr/wl61039
https://www.weidinger.eu/fr/wl61039
https://www.weidinger.eu/fr/wl61040
https://www.weidinger.eu/fr/wl61040
https://www.weidinger.eu/fr/wl61041
https://www.weidinger.eu/fr/wl61041
https://www.weidinger.eu/fr/wl61042
https://www.weidinger.eu/fr/wl61042


WL66771 46

WL66772 47

WL66773 48
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https://www.weidinger.eu/fr/wl66771
https://www.weidinger.eu/fr/wl66771
https://www.weidinger.eu/fr/wl66772
https://www.weidinger.eu/fr/wl66772
https://www.weidinger.eu/fr/wl66773
https://www.weidinger.eu/fr/wl66773
http://www.tcpdf.org

