
Pince coupante diagonale, chromée, isolée 125 mm

La pince coupante latérale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de
haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision
pour les fils doux et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des
lames. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. Forme de
tête fine pour l'utilisation dans des zones de travail difficiles d'accès. avec facette. -
Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2,3mm - Valeurs de coupe fil dur
(diamètre) : Ø 1,5mm - Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 3,0mm - Testé VDE : Oui
 
• La pince coupante latérale indispensable pour une utilisation polyvalente
• Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie
• Tranchants de précision pour les fils doux et durs
• Coupe nette pour les fils de cuivre fins, même aux pointes des lames
• Tranchants trempés par induction en plus, dureté des tranchants env. 62 HRC
• Forme de tête fine pour l'utilisation dans des zones de travail difficiles d'accès

Numéro d'article WL61645

Modèle 70 06 125

Fabricant KNIPEX

Numéro d'article du fabricant 70 06 125

Données du fabricant du GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13

1 / 3
16.10.2026



DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Longueur 135 mm

Largeur 55 mm

Hauteur 18 mm

Longueur avec emballage 152 mm

Largeur avec emballage 61 mm

Hauteur avec emballage 30 mm

Volume avec emballage 0,27 dm³

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Type d'emballage Paquet individuel

Normes DIN EN 60900, DIN ISO 5749 | IEC 60900

Conforme RoHS non

Surface chromé

VDE oui

Conforme aux normes ESD non

Fixation pour protection antichute nein

Longueur de l'outil 125 mm

Type de pinces coupantes latérales pinces coupantes de coté

Description Tête chromé

Prise (expression) VDE | isolées avec gaines multicomposants, testées
VDE

Valeur de coupe diamètre du fil (dur) 1,5 mm

Valeur de coupe diamètre du fil (moyen) 2,3 mm

Valeur de coupe diamètre du fil (doux) 3 mm

Autres versions
Numéro d'article Longueur de l'outil Fixation pour protection antichute

WL61645 125 mm nein

WL23702 140 mm nein

WL61646 160 mm ja

WL23697 160 mm nein

WL61647 180 mm ja
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https://www.weidinger.eu/fr/wl61645
https://www.weidinger.eu/fr/wl61645
https://www.weidinger.eu/fr/wl61645
https://www.weidinger.eu/fr/wl23702
https://www.weidinger.eu/fr/wl23702
https://www.weidinger.eu/fr/wl23702
https://www.weidinger.eu/fr/wl61646
https://www.weidinger.eu/fr/wl61646
https://www.weidinger.eu/fr/wl61646
https://www.weidinger.eu/fr/wl23697
https://www.weidinger.eu/fr/wl23697
https://www.weidinger.eu/fr/wl23697
https://www.weidinger.eu/fr/wl61647
https://www.weidinger.eu/fr/wl61647
https://www.weidinger.eu/fr/wl61647


WL61648 180 mm nein
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https://www.weidinger.eu/fr/wl61648
https://www.weidinger.eu/fr/wl61648
https://www.weidinger.eu/fr/wl61648
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