PV weidinger

Rallonge avec carré male / femelle 3/8", 125 mm

Pour recevoir des douilles. Avec carré intérieur et extérieur. Blocage rapide, sdr et facile
des outils de commande grace a une bille a ressort.

« Pour la réception de douilles.
- Avec carré intérieur et extérieur

- Blocage rapide, sir et facile des outils de commande grace a une bille a ressort.

Numéro d'article

Modele

Fabricant

Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Hauteur

Longueur avec emballage
Largeur avec emballage
Hauteur avec emballage
Volume avec emballage
Unité de vente

Unité de contenu

Type d'emballage
Normes

Conforme RoHS

WL62275
98 35125
KNIPEX

98 35125

KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

140 mm

21 mm

21 mm

189 mm

72 mm

48 mm

0,637 dm?®

1 piece

1 piece

Paquet individuel
DIN EN 60900 | IEC 60900

non
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PPV weidinger

VDE non
Conforme aux normes ESD non
Longueur de I'outil 125 mm

Autres versions

Numéro d'article Longueur de I'outil
WL62275 125 mm
WL62276 250 mm

Products for the electronic industry
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https://www.weidinger.eu/fr/wl62275
https://www.weidinger.eu/fr/wl62275
https://www.weidinger.eu/fr/wl62276
https://www.weidinger.eu/fr/wl62276
http://www.tcpdf.org

