PV weidinger

Panne a souder W14034G pour pince a dessouder WS140,
34G 3 mm

STRANDED | 22 (19 x 34) AWG

SOLID | 20 AWG

N
0
Q4%
QAY
<
!
o
oS
e
9 e
(0.354) =1
/ p ".I w0206 00000 b
\ rﬁ ,; I wia020G oooocd b

mm
(in)

La W14034G a été spécialement développée pour dénuder les fils haute température en
matériaux thermostables tels que le téflon*, le kapton*, le caoutchouc de silicone, etc. d'un
diametre de 34 AWG (0,16 mm / 0,0063 in).

La conception autocentrée assure un alignement parfait de la pointe, ce qui permet de
retirer I'isolant sans endommager les conducteurs.

Cette panne fonctionne avec la pince a dénuder de précision haute température WS140,
qui dispose d'une longueur de dénudage réglable pour choisir la longueur de dénudage.

Numéro d'article WL63472
Fabricant JBC
Numéro d'article du fabricant W14034G

Données du fabricant du GPSR

JBC Soldering SL
Ramédn y Cajal 3
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PPV weidinger

ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Contenu de la livraison Les deux pannes de fer a souder sont incluses dans
la livraison.

Unité de vente 1 piece

Unité de contenu 1 piece

Série de conseils W140

Forme de la pointe catégorie particuliere

Alignement des pointes droit

Piece a main assortie WS140

Conforme aux normes ESD non

Products for the electronic industry
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