PV weidinger

XNT CC 45° Panne a Souder, tronquée, 3,2 mm, 28 mm

« XNT pannes pour WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65 fers a Souder

« Travaux demandant une chaleur puissante et pour de grands joints de soudre
« Pour une performance maximale

« Grand choix de pannes pour fer a Souder

« Pour des applications universelles et de grande qualité

N° d'article WL63502
mannequin XNT CC 45°
Fabricant WELLER

Fabricant Numéro d'article T0054488699
Informations sur le fabricant du GPSR WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu
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Unité de vente

Unité de contenu

diameétre

type de pic

Série de panne a souder
Angle de la panne de soudure
Technologie des éléments chauffants
longueur de pic

largeur de pic

forme de pic

alignement de pointe

Piece a main adaptée

piece a main assortie

Conforme aux normes ESD

PV weidinger

1 piece

1 piece

4,75 mm

HM

XNT

45°

Fast Response

28 mm

3,2 mm

biseauté, ronde

biaisé

WP65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65

non

HEBEER
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