PV weidinger

Thermometre sans certificat

Le thermometre a panne Hakko FG-100B fait tout ce que le FG-100 peut faire - et plus
encore. La nouvelle fonction AUTO HOLD arréte automatiquement la mesure des que la
température de la pointe de mesure s'est stabilisée - ce qui permet de minimiser les
différences de mesure individuelles. Le FG100-B peut en outre afficher aussi bien les
degrés Celsius que Fahrenheit.

Pour économiser la pile, la fonction d'arrét automatique éteint le thermometre s'il n'est pas
utilisé pendant trois minutes. Le design du thermomeétre permet des mesures faciles pour
les droitiers et les gauchers.

Le capteur est recouvert d'un alliage métallique spécial qui résiste a la corrosion et a
I'oxydation. Remarque : le capteur peut mesurer des températures allant jusqu'a 500°C
(932°F). Pour des températures plus €levées, veuillez utiliser la sonde de température
correspondante (numéro de piece A 1310).

« capteurs AS5000 inclus, pile incluse
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Numéro d'article
Fabricant
Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Hauteur

Unité de vente

Unité de contenu
Batterie incluse

Plage de température °C

Conforme aux normes ESD

PV weidinger

WL63609
HAKKO
FG 100B-70

TBK - Technisches Biiro Kullik GmbH
Industriestrasse 27

DE-56276 GroBmaischeid
www.kullik.com/

140 mm
75 mm

44 mm

1 piece

1 piece
oui
0-700°C

non
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