
Coupe-boulons Classic 

• Forme de la tête : Tête de lame vissée, interchangeable
• Exécution : Robuste et durable - lame trempée par induction à env. 60 HRC.Confortable :
réglable et ajustable par vis excentrique.Ergonomique : manche en tube d'acier de
précision avec gaine de poignée monocomposante robuste et maniable.Puissance - peu
de force nécessaire pour couper les matériaux grâce à la géométrie optimale
• Matériau : Acier dur - tête de lame en acier au chrome-molybdène de haute qualité,
trempé et revenu.
• Application : Pour couper des pièces généralement de forme cylindrique comme des
goupilles, des fils, des boulons et des rivets d'une dureté maximale de 40 HRC.Convient
particulièrement pour couper des treillis soudés et des fers de montage dans l'artisanat du
bâtiment.

N° d'article WL69548

Désignation alternative de l'article Z27000201

Fabricant WIHA

Fabricant Numéro d'article 39376

Informations sur le fabricant du GPSR Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Type d'emballage Paquet individuel

ligne de produits Z 27 0 01

Conforme aux normes ESD non
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masse de conditionnement unique

longueur de l'outil 600 mm

type de pince coupe-boulons

Autres versions
N° d'article longueur de l'outil

WL69547 450 mm

WL69548 600 mm

WL69549 750 mm

WL69550 900 mm
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