
Systèmes de cartouches Optimum, 12 fl oz (360 ml)

Les cartouches Optimum® sont moulées à partir d'une formulation de polypropylène
protégée par un brevet et offrent une transparence, une compatibilité chimique, une
résistance aux chocs et une stabilité dimensionnelle exceptionnelles.
La conception Zero Draft™ se caractérise par un diamètre intérieur uniforme sur toute la
longueur de la cartouche, sans mouvement de bouchon réduisant la tige ou affectant les
résultats, ce qui permet d'améliorer les caractéristiques d'écoulement des matériaux et de
réduire les turbulences. Des nervures de renforcement uniques à la sortie préviennent la
formation de fissures lors de l'installation de raccords ou de buses. La sortie 1/4" NPT est
dotée d'un filetage moulé avec précision et d'un contre-alésage conique pour assurer une
étanchéité solide et sans fuite.
La sortie hexagonale s'insère dans l'ouverture correspondante du réservoir de la
cartouche, ce qui permet d'installer rapidement les raccords et les buses sans utiliser
d'outils.
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Les cartouches Optimum sont disponibles en version transparente, verte, ambre avec
bloqueur d'UV et opaque en noir. Les contenances possibles sont 2,5 oz (75 ml), 6 oz (180
ml), 12 oz (360 ml), 20 oz (600 ml) et 32 oz (960 ml).

Numéro d'article WL70203

Fabricant NORDSON EFD

Numéro d'article du fabricant 7012407

Données du fabricant du GPSR Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Couleur transparent

Conforme aux normes ESD non
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