
Douille anti-étincelles, 1/2", six pans, 17 mm

• Fabriqué en bronze d'aluminium
• Douilles de longueur standard, 1/2" entraînement carré
• profil hexagonal
• tailles métriques
• Fabriqué selon les normes ISO 2725/1174
• Outils anti-étincelles (NS) pour une utilisation dans des environnements explosifs

N° d'article WL70597

Fabricant BAHCO

Fabricant Numéro d'article NS220-17

Informations sur le fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

1 / 2
02.07.2025



longueur 40 mm

largeur 25 mm

intensité 18 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

type de vis hexagonal

largeur de la clé 17 mm

largeur de la clé 17 mm

Autres versions
N° d'article largeur de la clé

WL70592 10 mm

WL70593 11 mm

WL70594 13 mm

WL70595 14 mm

WL70596 15 mm

WL70597 17 mm

WL70598 19 mm

WL70599 22 mm

WL70600 24 mm
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https://www.weidinger.eu/fr/wl70592
https://www.weidinger.eu/fr/wl70592
https://www.weidinger.eu/fr/wl70593
https://www.weidinger.eu/fr/wl70593
https://www.weidinger.eu/fr/wl70594
https://www.weidinger.eu/fr/wl70594
https://www.weidinger.eu/fr/wl70595
https://www.weidinger.eu/fr/wl70595
https://www.weidinger.eu/fr/wl70596
https://www.weidinger.eu/fr/wl70596
https://www.weidinger.eu/fr/wl70597
https://www.weidinger.eu/fr/wl70597
https://www.weidinger.eu/fr/wl70598
https://www.weidinger.eu/fr/wl70598
https://www.weidinger.eu/fr/wl70599
https://www.weidinger.eu/fr/wl70599
https://www.weidinger.eu/fr/wl70600
https://www.weidinger.eu/fr/wl70600
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