
Pince à sertir pour fiche western, fiche RJ45, 8 pôles

Outil tout-en-un pour la coupe de câbles, le dénudage de câbles ronds et le sertissage de
connecteurs RJ45 courants. Sertit en toute sécurité les connecteurs western blindés et
non blindés RJ45 (8P8C). Avec verrou de maintien réglable, pour tous les connecteurs
RJ45 courants avec boîtiers fermés et non fermés. Sertissage précis grâce au sertissage
parallèle et qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé
(déverrouillable). Point de sertissage séparé pour la décharge de traction (cable clip).
Coupe et dénudage rapides des câbles CAT grâce à un couteau de haute qualité. Avec
poignées ergonomiques à plusieurs composants. Pour la connectique Western actuelle et
future dans le domaine des réseaux/éthernet, connecteur modulaire Western avec
occupation 8P8C.

Numéro d'article WL71709

Modèle 97 51 13

Fabricant KNIPEX

Numéro d'article du fabricant 97 51 13

Données du fabricant du GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Longueur 191 mm

Largeur 64 mm

Hauteur 26 mm

Longueur avec emballage 215 mm
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Largeur avec emballage 70 mm

Hauteur avec emballage 24 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Type d'emballage Paquet individuel

VDE non

Conforme aux normes ESD non

Type de pince pince à sertir
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